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По результатам замеров и осмотра фланца 
фальшкиля установлено следующее:

Андрей Косоротов, фото автора 
и Евгения Бабича

Этим летом на двух яхтах класса Open 800 – «Экватор» и «Фантом», 
(обе – проекта «Эльф-800») были потеряны балластные фальшкили. 
Яхта «Экватор» смогла своим ходом вернуться в гавань, «Фантому» 
повезло меньше: он лишился фальшкиля при пятибалльном ветре в 
Финском заливе на лавировке и сразу же перевернулся.

Аварии  яхт
«Экватор» и «Фантом» 

Предварительные выводы

КОНСУЛЬТИРУЕТ КОНСТРУКТОР



ТЕХНИКА

Выполненный анализ и контрольные 
расчеты позволили сделать вывод о 
порядке разрушения фальшкиля:
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Днище яхты с оторванным килем

Все это позволяет сделать выводы о причинах 
поломок фальшкилей яхт «Экватор» и «Фан-
том». Ими стали:
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ПРИЧАЛЫ для стоянки катеров и яхт

ПЛАВДАЧИ

ПОНТОНЫ грузоподъемностью до 10 
т, различных размеров и конфигураций

Основной причиной разрушения стала замена 
сборщиком толщины заглушки фальшкиля с 10 мм 
по проекту на 5 мм («Экватор») и 4 мм («Фантом»). 
Эти выводы подтверждают контрольные расчеты.
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